Technicky list

ZB-MS Antivandal }
ZEMNICI BOXY S MOSAZNYMI ZDIRKAMI

POUZITI

Zemnici boxy jsou uréeny pro snadné a rychlé pfipojeni ochrannych uzemnovacich naramkd na
montaznich pracovistich ve vyhrazenych prostorech ESD pro zpracovani elektrostaticky citlivych
soucéastek. Odpovidaji normé EN 61 340-5-1. Lze je pouZzit pro pracovisté trvala i do¢asna.

PREDNOST]

1. Snadna montéz.
2. Vysoka mechanicka odolnost a Zivotnost.
3. Prizniva cena.

PARAMETRY
Rozméry 82 x 37 x 24 mm
Délka vyvodu 25m
Pocet pfipojnych zdifek 3
POPIS

Zemnici box tvofi plastova krabicka na jejimz Cele jsou tfi pfipojovaci zdifky. Ty je mozno navolit
z kombinace banankové mosazné zdifky 4 mm a patentu 10 mm podle pouzivanych pfivodnich vodicu
od naramkd. Z krabi¢ky vychazi 2,5 m dlouhy vyvod, jehoz zakoncéeni je mozno volit ze Ctyr variant podle
pouzitého systému uzemnéni. Pro trvald pracovisté je nejvhodnéjSi zakonceni kabelovym okem. Pro
pracovisté do€asnd jsou uréeny dalSi varianty — patent 10 mm, bananek, oteviené kabelové oko. Vnitfni

propojeni svorek je bud pfes ochranné rezistory 1 MQ nebo pfimé.

OZNACENI
ZB 3Z/0D/A/IM
| L
Pocet zdifek 1 -3 Z Ochranny rezistor 1M — OM
Pocet patentt 10 mm 1 -3 D Zakonéeni A — kabelové oko pro M4
B — bananek 4 mm
C — oteviené kabelové oko M5
D — patent 10 mm
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Priklad: ZB 3Z/0D/B/1M - zemnici box se tfemi mosaznymi banankovymi zdifkami s vnitfnim @ 4 mm a
vnitfnimi rezistory 1 MQ
zakonceni banankem

ZAPOJENI

3xR1MQ nebo3xR0MQ

MONTAZ

Dvéma Srouby M3 nebo vruty @ 3 mm.

Dodavatel: ABE.TEC, s.r.o0. Vyrobce: ABE.TEC, s.r.0.
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